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DUROCOTÓN GRAFITO

Material con gran resistencia mecánica y             
elasticidad interna considerable, aguanta            
temperaturas de trabajas de hasta 120°C. Posee 
además excelentes propiedades dieléctricas y 
mayor resistencia al desgaste.

Por sus propiedades se puede utilizar en:
-Guías de desgaste
-Placas sometidas alta carga y roce.
-Entre Otros

 

 

 

Propiedad Método
de Prueba

Unidad max. Valor
Nominal

Valor
de prueba
(mediana)

o
min.

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de flexión en la rotura
perpendicular a las laminaciones

ISO 178 MPa min. 100 A 133,67
B 136,07

Módulo aparente de 
elasticidad en flexión

ISO 178 MPa min. 7000 A 7450
B 7198

Resistencia a la compresión 
perpendicular a las laminaciones

ISO 604 MPa min. 200 298,32

Resistencia al impacto (Charpy)
paralela a las laminaciones

ISO 179/3C kJ/m² min. 20 A 25,44
B 23,29

Resistencia al corte paralela
a las laminaciones

VDE 0318/2 MPa min. 30 A 45,03
B 47,52

Resistencia a la tracción ISO 527-4 MPa min. 60 A 81,87
B 73,94

Propiedades Eléctricas

Rigidez eléctrica a 90°C en aceite
perpendicular a las laminaciones

IEC 60243-1 kV/mm min. 0,5 0,66

Tensión de ruptura a 90°C en aceite
paralelo a las laminaciones

IEC 60243-1 kV min. 1 2

Resistencia del aislamiento después
de la inmersión en agua

IEC 60167 MOhm min. 1 10

Resistencia superficial RT antiestática MOhm max. 10.000 3552
Índice de seguimiento comparativo CTI IEC 60112 CTI min. 100 150
Resistencia al seguimiento y a la erosión IEC 60112 Klasse min.

Otras Propiedades

Resistencia térmica IEC 60216 T.I. 120
Densidad ISO 1183 g/cm³ 1,3 - 1,4 1,390
Absorción de agua, absoluta ISO 62 % max. 1,5 0,76
Coeficiente de fricción µ 0,218
Tasa de desgaste lineal mg/km 2,21


