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SANITARIO SOLDABLE- POLIETILENO HD PE 100

El sanitario  soldable es un grado de polietileno de alta densidad 
(HDPE) estabilizado a los rayos UV. Disponible en planchas de 
color negro y blanco. PE 100 hace referencia a su estructura 
molecular, el material además posee propiedades sanitarias que 
le permiten estar en contacto con alimentos y tambien en otras 
aplicaciones relacionadas a procesos e ingeniería.

 

Características Principales:

• Construcción de depósitos sujetos a llevar símbolo de ensayo
• Alta resistencia a los productos químicos
• Excelentes parámetros de procesamiento
• Alta tenacidad y rigidez
• Múltiples campos de aplicación

Colores: Blanco (natural) y negro.

Aplicaciones:

• Construcción química de depósitos y aparatos
• Ingenierías electrónica y energética
• Ingeniería mecánica
• Tecnología de almacenamiento, manipulación y transporte 
•  Movilidad

Tipos estándar

De gran estabilidad térmica,
estabilizado UV, resistencia duradera
a 50 años, 20°C, medio acuático =

Descripción

10,0 Mpa, licencia de DIBt para
construcción de recipientes sujetos

a homologación, negro

Campos de aplicación
■ Construcción química de depósitos

y aparatos

■■ Tecnología de almacenamiento,
manipulación y transporte de
materiales

DIN EN ISO 1183

,²m/Jk,aicneiliseR 03
DIN EN ISO 179

,DerohSazeruD 56
DIN EN ISO 868

Técnicas de procesamiento (Encontrará la descripción en la leyenda)

HDPE SANITARIO SOLDABLE

■ Movilidad

■ Ingeniería mecánica
■ Ingenierías electrónica y energética

Valores característicos del material
Densidad, g/cm³, 0,960

0011,aPM,nóisnetEoludóM
DIN EN ISO 527

Tensión de estirado,MPa,                                                23
DIN EN ISO 527

Campo de temperatura, °C —50 hasta +80


