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Soluciones en PPolimeros

MANGUERA DE EXTRACCION Y ASPIRACION

Manguera transparente de poliuretano con
espiral de acero chapado en cobre, antiestatica,
altamente  resistente a la  abrasién y
extremadamente flexible, especial para |la

aspiracion de material particulado sélido.

Su espiral de acero chapado en cobre recubierto
de poliuretano permite una mejor adherencia y mas
secciones de flexién, ademés evita la acumulacién
de carga estatica.

Manguera de Aspiracién

Las mangueras de aspiracidon son excelentes para el transporte de aplicaciones que requieren resistencia a la
abrasion, flexibilidad y compresibilidad. La manguera gracias a sus caracteristicas es utilizada para la aspiracién
y paso de polvo, virutas y otros materiales abrasivos como granos y polvos de productos quimicos varios
debido a la alta resistencia mecanica que posee el recubrimiento de las mangueras.

Manguera Flexible de Aspiracién

Conducto flexible reforzado con espiral de acero cobreado recubierto de poliuretano y de interior liso permite
garantizar la optimizacién de las propiedades de flujo. Poseen un espesor de pared constante de 0,9 mm en
todo el rango de didmetro. Las mangueras articuladas son fuertes y muy flexibles incluso a bajas temperaturas,
soporta temperaturas de hasta -40°C . Son adecuadas para aplicaciones de servicio pesado donde se requiere
una muy buena resistencia a la abrasion.

Mangueras para Aserraderos
Se utiliza ampliamente en el trabajo de la madera dentro de los aserraderos para mantener limpio y sin
particulas en el aire de la astillas de madera, aserrin y otras aplicaciones industriales.

Extraccién de Humos
Ideal para el transporte de aire de extracciéon de humos y otras aplicaciones de ventilacidn, soporta
Temperatura -40° a 90°C, 125°C durante breve tiempo.

Otros Usos

Muy utilizadas para el transporte de la luz, el polvo, pelusas y particulas pequefias con baja presién o vacio.
También en la aspiracion de granulados, polvos abrasivos, pellets, aserrin, humos. Adecuado para ser utilizado
en industrias de plastico, carpinteria, cerdmica, extraccién de polvo.
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Soluciones en Polimeros
Las mangueras de PU (poliuretano) con espiral de cobre, debido a su construccidn y materiales, son adecuadas
para transportar una variedad de gases, incluyendo:
Gases no corrosivos:
El PU es resistente a muchos gases que no reaccionan con él, como gases de combustidn, gases industriales no
acidos, y gases de procesos quimicos.
Aire:
El PU es una excelente opcién para mangueras de aire debido a su flexibilidad, resistencia a la abrasién y capaci-
dad para soportar cambios de presion.
Gases abrasivos:
El PU con refuerzo de espiral de cobre es disefado para el transporte de gases con particulas abrasivas, como

polvo, aserrin, pellets, etc.

En resumen, las mangueras de PU con espiral de cobre son versétiles para la conduccién de gases en aplicacio-
nes industriales, especialmente donde se requiere resistencia a la abrasién y flexibilidad

CARACTERISTICAS

Propiedades Fisicas

Diametro 100 mm. - 125 mm. - 150 mm. - 200 mm.

Largo : 10 mts.

FORMATOS DISPONIBLES

DIAMETRO DIAMETRO PRESION LONGITUD MEDIDA SIN
ESPESOR

EXTERNO (MM) INTERNO (MM) (BAR) (MTS) EXTENDER

101,8 100 0,9 0,12 0,69 10 6,5 300x12x12
126,8 125 0,9 0,085 0,56 10 11,5 300x 15x 15
151,8 150 0,9 0,075 0,46 10 13,5 300x 16x 16
201,8 200 0,9 0,04 0,35 10 18 300x22x22

Coplas disponibles para todas las medidas



