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El bajo coeficiente de fricción y las propiedades autolubricantes, combinadas con la   excelente resistencia mecánica, hacen 

de Functional el material ideal para la realización de componentes tribológicos y, en general, la solución adecuada para 

todas aquellas aplicaciones que requieren una buena fluidez y resistencia al desgaste.

FUNCTIONAL NYLON

Resistente a cargas mecánicas, Posee una gran           
performance frente a compuestos orgánicos 
debido a su resistencia química. La alta                    
tenacidad junto con la resistencia al                           
envejecimiento hace de este material perfecto 
para el sector metalmecánico.
Roboze Functional Nylon es uno de los                  
tecnopolímeros más utilizados gracias a una 
buena relación calidad-precio. 
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70 MPa

1.9 GPa

232 ks 217 ksi 1.6 GPa 1.5 GPa

MÉTODO
DE PRUEBA XZ XZXY XY

INGLÉS SIPROPIEDADES
MECÁNICAS

Temperatura de uso continuo

HDT 

ASTM D 3045

ASTM D648

 248 °F

194 °F
(@ 263 psi)

120 °C

90 °C
(@ 1.82 MPa)

PROPIEDADES TÉRMICAS Método de Prueba INGLÉS SI

PROPIEDADES FÍSICAS

Densidad ASTM D792

ASTM D570

0.043 lb/in 3

 

1.20 g/cm3

Método de Prueba INGLÉS SI

 9%Absorción de agua

Absorción de humedad ASTM D570

Resistividad de volumen ASTM D257 1.96*1013 Ω*in 5.00*1013 Ω*cm

2.8%


